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1
5

・
全

体
重

量
と

配
合

レ
シ

ピ
か

ら
、

配
合

す
る

　
各

材
料

の
重

量
を

自
動

計
算

す
る

。
・

配
合

す
る

材
料

毎
に

状
況

を
管

理
　

し
、

配
合

漏
れ

を
防

止
す

る
。

・
各

材
料

の
配

合
は

、
指

定
さ

れ
て

許
容

範
囲

　
に

な
る

よ
う

配
合

状
況

が
ガ

イ
ダ

ン
ス

さ
れ

る
。

材
料
の
配
合
は
、
配
合
レ
シ
ピ
と
も
い
わ
れ
い
る
配
合
す
る
材
料
と
そ
の
配
合
比
率
の
情
報
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

材
料
の
配
合
量
は
、
は
か
り
に
よ
っ
て
重
量
で
管
理
さ
れ
る
の
で
、
配
合
比
率
を
重
量
に
変
換
し
て
配
合
す
る
。

＜
紹

介
動

画
＞

　
　

　
　

　
未

定

＜
使

用
す

る
ソ

フ
ト

＞

・
重

量
計

測

小
麦

粉小
は

か
り

配
合

パ
ン

な
ど

の

材
料

を
配

合
例

B
lu

et
o
o
th

付
き

電
子

は
か

り

※
配

合
す

る
量

に
よ

っ
て

適
な

　
は

か
り

に
切

替
て

使
用

す
る

　
事

が
で

き
る

。

※
 粉

な
ど

の
材

料
以

外
で

も
、

塗
料

・
液

体

　
　
(
香

料
や

ド
レ

ッ
シ

ン
グ

な
ど

)
の

配
合

に

　
　
応

用
可

能

塗
料

香
料

ド
レ

ッ
シ

ン
グレ
シ

ピ
情

報
を

事
前

登
録

し
て

お
く
。
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2
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0
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g
)

1
0
0
0
g

全
体

重
量

M
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tu
re

 S
y
st

em

(
開

発
企

画
中

)

配
合

比
率

を
重

量
に

変
換

シ
ス

テ
ム

ア
イ

デ
ア

1
3

配
合
作
業
の
効
率
化
、

配
合
ミ
ス
の
撲
滅

（
廃
棄
ロ
ス
削
減
）


